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Automaticky mazaci stroj AMSD 460

Automaticky mazaci stroj AMSD 460

Dvouhlavy automaticky mazaci stroj na mazani plochdach vafli o rozméru 290 x 470 mm dvéma druhy
krému. Vaflové platy jsou ve stroji orientovany pricné. Stroj mlze byt obsluhovan z obou stran.
Vsechny kovové dily automatickych mazacich stroji fady AMS(D) prichazejici do styku s potravinami

jsou vyrobeny z nerezu.

Stroje maji certifikaci shody s predpisy EU a GOST.
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Automaticky mazaci stroj AMSD 460

Technické parametry

Parametr

Velikost

Maximalni rozmér vafle

Sitka nanaseciho valce
Maximalni pocet vafli ve stohu
Tloustka vrstvy krému

Pfikon pohonu mazaciho valce
Ptikon pohonu kalibrovacich valct a stohovani
Pfikon pohonu podavaciho stolu
Ptikon topeni valcd

Ptikon ohfevu dorazl

Celkovy pfikon stroje

Délka stroje

Sitka stroje

Vyska stroje

Hmotnost stroje

Tlakovy vzduch

Spotieba tlakového vzduchu
Teoreticky nejvétsi vykon stroje
Trvaly vykon stroje

Maximalni vyska bloku oplatek

290 x 470 mm

460 mm

6 ks

1-2mm

2x250 W

250 W

2x250 W

2 x (60 W a 100 W)
2x(2x5W,1x10W)
1840 W

3170 mm

1150 mm

1400 mm

cca 550 kg
0,5-0,6 MPa

350 I/min

25 ks/min

20 ks/min

25 mm

Z dlvodu pribézné inovace se mohou nékteré detaily od skutecnosti lisit.
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