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Domichdvac tésta DST 800

Domichavac tésta DST 800

"Strojirny
Chrést'any as.

PIné nerezové ru¢né ovladané domichdavace tésta, slouZici jako zasobniky tésta pfi jeho vyrobé.
Dodavaji se s jednoduchym nebo dvojitym (s protékajici chladici vodou) plastém. Doplnéné o
Cerpadlo tésta a dopravni potrubi tak m{iZe byt sestavena poloautomaticka vyroba tésta.
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Domichdvac tésta DST 800

Technické parametry

Parametr

Hodnota

Objem nadoby

Optimalni pouzitelny objem nadoby
Vnitini pramér nadoby

Vnéjsi priimér nadoby

Hmotnost

Vyska bez pohonu

Svétlost vytoku

Elektricky pfikon

Otacky michadla

Pfipojné napéti

Maximalni hlu¢nost (pfi zatizeni)

Max. 250 |

2501

800 mm

805 mm

75 kg

1200 mm

Dn 40

0,3 kW

3,7/min

3 x 230/400 V/50 Hz

80 dB (A)
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Strojirny Chrastany, a. s.
Chrastany 92
252 19 Rudna u Prahy



http://www.strojchrastany.cz/
mailto:strojirnychrastany@centrum.cz

