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Automatische Crememaschine AMS 200A 
 

 

 

 

 

Kleine automatische Crememaschine für die Cremung von Oblaten bis maximal 200 mm 

Durchmesser. Die Maschine wird meistens in halbautomatischen Linien für die Kurortdreiecke 

eingesetzt. 
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Technische parameter 

 

Parametr Wert 

Maximaler Oblatendurchmesser 200 mm 

Auftragswalzenlänge 200 mm 

Maximale Oblatenzahl im Block 6 Stück 

Cremenschichtdicke 1 – 2 mm 

Antriebsanschlusswerte: Schmierkopf 250 W 

Antriebsanschlusswerte: Kalibrierung und 

Stapelung 
250 W 

Antriebsanschlusswerte: Aufgabetisch 250 W 

Heizung:  Walzen 60 W und 30 W 

Heizung: Anschläge 5 x 5 W 

Maschinenantrieb 1 kW 

Länge 2 170 mm 

Breite 800 mm 

Höhe 1 400 mm 

Maschinengewicht cca 350 kg 

Druckluft 0,5 – 0,6 MPa 

Druckluftverbrauch 300 l/min 

Theoretische maximale Leistung 30 Stück/min 

Dauerleistung 30 Stück/min 

Maximale Blockhöhe 25 mm 
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