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Backautomat PK 21 R, 2 X A 

 

 

Backautomat für die Backung von Oblaten oder kleinen Waffeln. Der mit Druckluft getriebene 

Manipulator stapelt die Oblatenblätter in ein Rotations-Magazin. Die Maschine kann arbeiten 

separat oder in einer halbautomatischen Produktionslinie. Die Maschine ist ausgestattet mit 21 

Backzangen.  

Die Maschine hat die Zertifizierung auf EU-und GOST Regeln. 



 Backautomat PK 21 R, 2X A 
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Technische parameter 

 

Parametr Wert 

Breite 2310 mm 

Höhe 1250 mm 

Tischdurchmesser 2210 mm 

Maschinengewicht 1450 kg 

Elektrischer Anschlusswert: Obere Backplatte 500 W ÷ 0,5% 

Elektrischer Anschlusswert: Untere Backplatte 500 W ÷ 0,5% 

Backplattenzahl 21 Stück 

Teigpumpe 1 Stück 

Antriebsteigpumpe Druckluft 0,5 - 0,6 MPa 

Maschinentrieb: Getriebe und 

Frequenzumrichter 
250 W 

Laufwerksschublade Druckluft 0,5 - 0,6 MPa 

Anschlussspannung 3 x 230/400 V/50 Hz 

Gesamte Leistungsaufnahme 21,4 kW 

Die theoretische Leistung der Machine nach  

8,5 Std. bei Backzeit 55 s 
9886 ks 

Druckluft 0,5 ÷ 0,6 MPa 

Druckluftverbrauch 240 l/min 

Die Temperatur ist mit einem Mikroprozessor gestuert. 

Zentralsteuereinheit FESTO Typ FC - 440 



 Zusammenbackmaschine SK 14 R, 1 V S 
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Zusammenbackmaschine SK 14 R, 1 V S 
 

 

 

 

 

Dieselbe Grundkonstruktion wie PK 21 R, aber nur mit 14 glatten Backplatten ausgerüstet. Sie ist 

geeignet für die Zusammenbackung von Kurortoblaten mit einer Süßen Füllung. 



 Zusammenbackmaschine SK 14 R, 1 V S 
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Technische parameter 

 

Parametr Wert 

Breite 2310 mm 

Höhe 1250 mm 

Tischdurchmesser 2210 mm 

Maschinengewicht 1150 kg 

Elektrischer Anschlusswert: Obere Backplatte 500 W ÷ 0,5% 

Elektrischer Anschlusswert: Untere Backplatte 500 W ÷ 0,5% 

Backplattenzahl 14 Stück 

Anschlussspannung 3 x 230/400 V/50 Hz 

Gesamte Leistungsaufnahme 14,6 kW 

Die theoretische Leistung der Maschine nach 

8,5 Std. Bei Backzeit 47 s 
9 115 Stück 

Die Temperatur ist mi teinem Mikroprozessor gesteuert. 



 Automatische Crememaschine AMS 200A 
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Automatische Crememaschine AMS 200A 
 

 

 

 

 

Kleine automatische Crememaschine für die Cremung von Oblaten bis maximal 200 mm 

Durchmesser. Die Maschine wird meistens in halbautomatischen Linien für die Kurortdreiecke 

eingesetzt. 



 Automatische Crememaschine AMS 200A 
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Technische parameter 

 

Parametr Wert 

Maximaler Oblatendurchmesser 200 mm 

Auftragswalzenlänge 200 mm 

Maximale Oblatenzahl im Block 6 Stück 

Cremenschichtdicke 1 – 2 mm 

Antriebsanschlusswerte: Schmierkopf 250 W 

Antriebsanschlusswerte: Kalibrierung und 

Stapelung 
250 W 

Antriebsanschlusswerte: Aufgabetisch 250 W 

Heizung:  Walzen 60 W und 30 W 

Heizung: Anschläge 5 x 5 W 

Maschinenantrieb 1 kW 

Länge 2530 mm 

Breite 900 mm 

Höhe 1444 mm 

Maschinengewicht cca 350 kg 

Druckluft 0,5 – 0,6 MPa 

Druckluftverbrauch 300 l/min 

Theoretische maximale Leistung 30 Stück/min 

Dauerleistung 30 Stück/min 

Maximale Blockhöhe 25 mm 



 Turbinenteigmischer TML 600 
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Turbinenteigmischer TML 600 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turbinenteigmischer für die Herstellung von dünnen Waffelteigen. Die Maschinen sind einer stabilen 

und kompletten Rostfreikonstruktion. Alle Größen sind mit Zeitrelais und Schutzgitter ausgerüstet.  

Die Zertifizierung CE und GOST ist Standard. 



 Turbinenteigmischer TML 600 
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Technische parameter 

 

Parametr Wert 

Maximaler Troginhalt 140 l 

Nutzbarer Troginhalt 90 l 

Anschlussspannung 3 x 230/400 V/50 Hz 

Anschlusswert 3 – 4 kW 

Durchmesser 640 mm 

Höhe 1 050 mm 

Maschinengewicht 105 kg 

Geräuschniveau 80 dB (A) 



 Schneidpresse VLT 180 
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Schneidpresse VLT 180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine mit Hand bediente und Druckluft betriebene Schneidepresse, benutzbar sonders in den 

halbautomatischen Herstellungslinien für die Kurortdreiecke. 



 Schneidpresse VLT 180 
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Technische parameter 

Parametr Wert 

Arbeitsluftdruck 0,6 mPa 

Maximale Oblatenblockhöhe 25 mm 

Oblatendurchmesser 180 mm 

Druckluftverbrauch 250 l/min 

Länge 500 mm 

Breite 500 mm 

Höhe 800 mm 

Maschinengewicht 42 kg 
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