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Автоматическая машина  для выработки облаток PK 21 R, 

2 X A 

 

 

Автомат для выработки облаток или небольших вафлей, поставляется лишь с 21 плитой. 

Управляемый сжатым воздухом манипулятор кладет корпусы облаток в автоматический 

ротационный сборник. Машина работает самостоятельно или включается в неавтоматические 

производственные линии курортных вафлей или трехгранников. Для машины имеется 

сертификат о соответствии с нормами ЕС или ГОСТ.
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Технические параметры 

Параметр Значение 

Ширина 2310 мм 

Высота 1250 мм 

Диаметр стола  2210 мм 

Масса машины 1450 кг 

Ном. потребл. мощность: верхней плиты 500 Вт  ÷ 0,5% 

Ном. потребл. мощность: нижней плиты 500 Вт ÷ 0,5% 

Количество клещей 21 шт. 

Дозирующий насос 1 шт. 

Привод доз. насоса Воздух по давлением  0,5 - 0,6 MПа 

Привод машины: тормозной привод,  

КПП LENZE GKR 04 
250 Вт  

Привод накопителя Воздух по давлением 0,5 - 0,6 MПа 

Подкл. ном. напряжение 3 x 230/400 B/50 Гц 

Общая потребл. мощность машины      21,4 kВт 

Теоретич. производительность машины  

(при времени выпечки 65 сек.)   
9886 шт. / 8,5 ч. 

Давление воздуха (для привода манипул.) 0,5 ÷ 0,6 MПa 

Количество воздуха                                               240 л./мин 

Регулировка:  микропроцессорная C 81205 – 3 x регулирование температуры верхних 

плит, температурные зонды HTTC 72-J-18U-4 (OMEGA Newport). 

Центральное управляющие устройство 

FESTO      
тип FC - 440 
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Cпекающая машина с ручным управлением SK 14 R, 1 V S 
 

 

 

 

 

Так называемая спекающая машина с ручным управлением, предназначенная для спекания 

двух корпусов вафлей, с промежуточным слоем с большим содержанием сахара. Машина 

поставляется в одном исполнении с 14 спекающими плитами. Для машины имеется сертификат 

о соответствии с нормами ЕС и ГОСТ. 
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Технические параметры 

Параметр Значение 

Ширина 2310 мм 

Высота 1250 мм 

Диаметр стола 2210 мм 

Масса машины 1150 кг 

Ном. потребл. Мощность: верхней плиты 500 Вт ÷ 0,5% 

Ном. потребл. Мощность: нижней плиты 500 Вт ÷ 0,5% 

Количество клещей 14 шт 

Присоед. ном. напряжение 3 x 230/400 B/50 Гц 

Общая потребл. мощность машины 14,6 кВт 

Теоретич. производительность машины 

(при времени выпечки 47 сек.) 
9.115 шт./ 8,5 ч. 

Регулировка:  микропроцессорная C 81205 – 3 x регулирование температуры нижних 

плит, температурные зонды HTTC 72-J-18U-4 (OMEGA Newport). 
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Автоматическая смазочная машина AMS 200A 
 

 

 

 

 

Автоматическая смазочная машина с одной головкой для смазки вафлей диаметром 180 мм 

(максимально 200 мм) жирным кремом, контактным методом. Машина обычно включена в 

неавтоматическую производственную линию для выработки слоеных вафлей.
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Технические пареметры 

Параметр Значение 

Максимальный размер вафли 200 мм 

Ширина смазывающего валика 200 мм 

Макс. количество вафель в стопе 6 шт. 

Толщина слоя крема 1 – 2 мм 

Потребляемая мощность привода 

смазывающего валика 
250 Вт. 

Потребляемая мощность калибрующих 

валиков и штабелирования 
250 Вт. 

Потребляемая мощность подающего 

стола 
250 Вт. 

Потребляемая мощность обогрева 

валиков 
60 Вт. и 30 Вт. 

Потребляемая мощность обогрева 

ограничителей 
5 x 5 Вт. 

Общая потребляемая мощность станка 1 кВт 

Длина 2 530 мм 

Ширина 900 мм 

Высота 1 444 мм 

Масса станка  350 кг 

Воздух под давлением 0,5 – 0,6 MПа 

Потребление воздуха под давлением 300 л./мин. 

Теоретическая макс. производ. станка 30 вафель/мин. 

Длительная производительность станка 30 вафель/мин. 

Макс. высота блока вафель 25 мм 
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Турбинные миксеры TML 600 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турбинные миксеры для выработки вафельного теста, полностью из нержавеющего материала. 

Машины по своей конструкции тождественны и отличаются лишь по внешним размерам, т.е. 

именно емкостью бака и мощностью двигателя. Все варианты оснащены таймером. Для машин 

имеется сертификат о соответствии с нормами ЕС и ГОСТ.
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Технические параметры 

Параметр Значение 

Максимальный объём чана 140 литров 

Оптимальный употребительный объём чана 90 литров 

Соединительное напряжение 3 x 230/400 B/50 Гц 

Мощность электродвигателя 3 – 4 кВт 

Диаметр чана 640 мм 

Высота 1 050 мм 

Вес 105 кг 

Максимальная шумность 

(при нагрузке) 
80 дБ (A) 
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Пневматический стригальный пресс с ручным 

управлением VLT 180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пневматический стригальный пресс с ручным управлением для смазанных и охлажденных 

блоков курортных вафлей. Поставляется с режущей головкой для 6 или 8 частей. Машина 

обычно включена в неавтоматической производственной линии для выработки трехгранников. 
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Технические пареметры 

Параметр Значение 

Рабочее давление воздуха 0,6 МПа 

Максимальная высота блока вафель 25 мм 

Максимальный диаметр блока вафель 180 мм 

Расход сжатого воздуха 250 л/мин 

Длина 500 мм 

Ширина 500 мм 

Высота 800 мм 

Вес: 42 кг  
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